= Engine Tune-up and Flush
BA0 DAHL Cédigo: #4018

Elimina gomas, barnices y lodos mejorando la eficiencia y prolongando la vida
util del motor.

RN
e e———

El Problema

Los depdsitos del motor, como gomas, barnices y lodos, son subproductos
normales generados por el funcionamiento del motor, y los aceites para el motor
estan disefiados para suspender y eliminar estos depdsitos pero muchos
vehiculos suelen operar bajo condiciones “severas”, como frecuentes paradas, lo
que puede aumentar la formacion de depdésitos y reducir la capacidad del aceite WORLD FAMOUS
para contrarrestar esta situacion. Ademas, el aumento de temperatura bajo el BA HL
capo, la reduccion de la capacidad del carter y los cambios de aceite poco

frecuentes agravan el problema. Amedida que estos depdsitos se acumulan en el 2
motor, el resultado es la significativa reduccion del rendimiento/desempefio y la ENGINE
disminucién del ahorro de combustible. TUNE-UP

AND FLUSH
La Solucion ;
BARDAHL Engine Tune-Up and Flush es una mezcla concentrada de
solventes, dispersantes, detergentes y aditivos antidesgaste que limpia y
acondiciona el motor, eliminando los depdsitos de gomas y barnicesy previene su
formacién. Engine Tune-Up and Flush “afina” quimicamente el motor liberando iy e
anillos atascados, removiendo depésitos de las valvulas y eliminando lodos de '*EATORFﬁaggz'lfiw;rseéaﬁgﬁﬁ;un»ackmml
los canales y conductos de aceite para que el motor pueda funcionar con mayor \CONTENTS:H U.S.FL. oz.-.32¢su1£RS
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Los Beneficios

« Suférmula quimica patentada disuelve los dafiinos gomas y barnices y remueve los lodos

* Aumenta el rendimiento/desempefio del motor limpiando anillos, pistones, valvulas y otras piezas de baja
tolerancia

« “Afina” quimicamente el motor aflojando valvulas pegajosas, levantadores y anillos atascados

* Mejorala eficiencia y el rendimiento del motor, prolongando la vida Gtil del vehiculo

« Susdispersantes y detergentes remueven los depdsitos y los mantienen en suspension hasta que el aceite
del motorsea drenado

Direcciones

Verter el contenido en el carter. No llenar por encima del limite. Dejar que el Engine Tune-Up and Flush trabaje
mientras maneja el vehiculo (100 a 200 millas / 160 a 320 km) o hacer funcionar el motor en ralenti/marcha
minima rapida durante 20 a 30 minutos. Luego, cambiar el aceite y el filtro. Afadir uno de los aditivos Bardahl para
mejorar y proteger el aceite. Desechar cualquier liquido/producto usado o sin usar de acuerdo con las
regulaciones locales, estatales y federales.

Especificaciones del Producto

Producto # #4018 24x110z Lata
Color Ambar Claro
Gravedad Especifica 0.860

Viscosidad N/A

Punto de Inflamabilidad >141°F / >60.5°C

VALORES MOSTRADOS AQUI SON TIPICOS Y PUEDEN VARIAR
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