
Protección y Estilo se unen con

PANTALÓN TÉCNICO
ALTA RESISTENCIA

D E S C R I P C I Ó N

El Pantalón Técnico Kumen Alta
Resistencia está hecho para jornadas
altamente exigentes, rodillas en el suelo
y herramientas a cuestas. Su canvas de
270 g/m² aguanta el desgaste diario, y
las rodillas van reforzadas con Oxford
600D, justo donde un pantalón de
trabajo común se rompe primero.

Los bolsillos cargo con tapa suman
compartimentos para celular y lápices, y
los traseros llevan refuerzo: todo a mano.
Presillas en contraste aseguran cada
punto de tensión.

La pretina elasticada a los costados
acompaña el movimiento y el pullback
en la espalda aseguran un ajuste
espectacular.

C A R A C T E R Í S T I C A S

REFUERZO
OXFORD 600D

BOLSILLO
CARGO

PIPING
REFLECTANTE

PRETINA
ELASTICADA

AJUSTE
PULLBACK

T E C N O L O G Í A S



Protección y Estilo se unen con

C O M P O S I C I Ó N

Tela principal: canvas 65% poliéster / 35% algodón, 270 g/m².
Refuerzos en rodillas, bolsillos y basta: Oxford 600D, 100% poliéster.

I N F O R M A C I Ó N  I M P O R T A N T E

Lavar con detergente común en agua fría, sin cloro, y planchar a baja temperatura sin pasar sobre los
refuerzos Oxford, que son 100% poliéster.

C O L O R E S  D I S P O N I B L E S

GRIS / NEGRO BEIGE / GRIS

I N D U S T R I A S

CONSTRUCCIÓN MINERÍA INDUSTRIA LOGÍSTICA AGRICULTURA FORESTAL

T A B L A  D E  M E D I D A S

T A L L A S M L X L X X L

A: Cintura 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 106 106 - 110

B: Largo total 98 99 100 101 102

¿CÓMO MEDIRTE?

A) Contorno de cintura: posiciona la huincha en el borde de la cintura y rodéala hasta
volver al punto de partida.
B) Largo total: posiciona la huincha al final de la pretina y estírala hasta el final de la
basta.


